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Bremsgerat nach EN 15151-2, Typ 2

Manuelles Bremsgerat nach EN 15151-2, Typ 2 zum Ablassen bzw. Absei-
len beim Canyoning.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG, SICHERHEIT, LEBENSDAUER, LAGERUNG
UND PFLEGE

Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise, vor der Verwendung
dieses Produktes miissen diese inhaltlich verstanden worden sein.
Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe beinhalten oft nicht
erkennbare Risiken und Gefahren durch duBere Einfliisse. Unfélle kénnen nicht
ausgeschlossen werden. Detaillierte und umfangreiche Informationen kénnen
der entsprechenden Fachliteratur entnommen werden. Die folgenden Ge-
brauchsinformationen sind wichtig fiir sach- und praxisgerechte Anwendung.
Sie kénnen jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen ber
die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe auftretenden
Gefahren ersetzen und entbinden nicht vom persénlich zu tragenden Risiko.
Die Anwendung ist nur trainierten und erfahrenen Personen oder unter ent-
sprechender Anleitung und Aufsicht gestattet. Vor der ersten Nutzung muss
sich der Anwender mit der Funktion des Gerétes in sicherer Umgebung ver-
traut machen.

Der Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und / oder Falschanwendung jeg-
liche Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Féllen die
Benutzer bzw. die Verantwortlichen.

Funktions- und Sicherheitscheck
Vor dem Sichern ist das korrekte Einlegen und die einwandfreie Funktion sowie
die Bremswirkung des Gerétes zu lberpriifen.

Insbesondere bei geringen Seildurchmessern und bei stark gebrauchten Seilen
mit erhdhtem Durchmesser muss beim Abseilen oder Ablassen einer Person
das Bedienen des Bremsseiles mit erhdhter Sensibilitét vorgenommen werden.
Glatte Seile, Feuchtigkeit oder Vereisung kénnen die Bremswirkung des Gerats
negativ beeinflussen. Die Bremswirkung ist vor jedem Gebrauch zu tberpriifen.
Ist bei korrekt eingelegtem Seil keine Bremswirkung spiirbar, darf das Gerat
nicht verwendet werden.

ACHTUNG - das Bremsseil muss zu jeder Zeit mit der vollen Bremshand
umschlossen sein!

Zu verwendende Seiltypen

Fiir den Vorstieg sind ausschlieBlich dynamische Seile gem&B EN 892
zugelassen. Der Gebrauch von statischen Seilen ist nur zum Sichern mit Sei-
lumlenkung (Topropen) oder zum Ablassen bzw. Abseilen einer Person zuléssig,
jedoch nicht zur Sicherung eines Vorsteigers! Schlappseilbildung ist zu vermei-
den.

Einhangen im Klettergurt
Das Gerat muss mit einem Karabiner mit Schnapperverschlusssicherung in die
Einbindeschlaufe des Klettergurtes eingehdngt werden.

Allgemeine Hinweise zur Sicherheit, Lebensdauer, Lagerung, Pflege und
Kennzeichnung

Sicherheitshinweise
Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht die Ge-
fahr der gegenseitigen Beeintrachtigung der Gebrauchssicherheit.

Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen
(z.B. Risse und Korrosion) zu iiberpriifen, der gebrauchsfahige Zustand und das
richtige Funktionieren dessen ist sicherzustellen.

Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssi-
cherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

Achtung! Die Produkte diirfen keinen schadigenden Einfliissen ausgesetzt
werden. Darunter fallen die Beriihrung mit 4tzenden und aggressiven Stoffen
(2.B.: Sauren, Laugen, Lotwasser, Ole, Putzmittel), sowie extreme Tempera-
turen und Funkenflug.

Gebrauchsklima
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand) reicht
von ca. -30°C bis +60°C.

Lebensdauer und Austausch

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhangig von der Anwen-
dungsart und -haufigkeit sowie von duBeren Einflissen.

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer bzw. spatestens nach Ablauf der Maximalen
Lebensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entziehen.

Maximale Lebensdauer bei optimalen Lagerbedingungen (siehe Punkt Lage-
rung) und ohne Benutzung: Keine Einschrdnkung bekannt.

Gelegentlicher Gebrauch
Bei gelegentlicher, sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschlei
(Verwendung mit sauberen Seilen) und optimalen Lagerbedingungen: 10 Jahre

Haufiger oder extremer Gebrauch

Bei téglicher intensiver Nutzung und sehr hoher Arbeitsleistung, mit ver-
schmutzten Seilen ca

1-2 Jahre.

Grundsétzlich ist das Bremsgerat sofort auszusondern

- nach Absturz und Aufschlag aus groBer Héhe,

- bei extremer Riefenbildung und / oder Deformationen,

- bei Beschadigungen oder Funktionsstérungen.

Aufbewahrung und Pflege
Lagerung: Kiihl, trocken und vor Tageslicht geschiitzt, auBerhalb von Trans-
portbehaltern. Kein Kontakt mit Chemikalien (Achtung: Batterieséure!).

Reinigung: Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser (wenn nétig mit
neutraler Seife) reinigen

Handelsiibliche, nicht halogenhaltige Desinfektionsmittel sind bei Bedarf an-
wendbar.

Achtung: Bei dieser Gebr itung

besteht Lebensgefahr!

Kennzeichnungen auf dem Produkt

Hersteller: EDELRID (e),

Produktbezeichnung: Bremsgerat nach EN 15151-2

Modell: Produktname,

i-Symbol: die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten.
Piktogramm zum korrekten Einlegen des Seils

Durchmesserbereich der zu verwendenden Seile in mm

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch Anlass
2zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der Char-
gen-Nummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

Priifstelle: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia

Braking device acc. to EN 15151-2, Type 2

Manual braking device to EN 15151-2, type 2, for lowering and abseiling in
canyoning.

INSTRUCTIONS FOR USAGE, SAFETY, LIFESPAN, STORAGE AND CARE
This information leaflet contains important information which must be under-
stood before the product is used.

Mountaineering, climbing and working at heights and in depths often harbour
hidden dangers and risks caused by external influences. Risk of accidents can
never be excluded. For more detailed and comprehensive information, please
refer to relevant special literature. The following instructions are important to
ensure appropriate and correct use of the equipment. However, they cannot
replace experience, responsible behaviour and awareness of the risks inherent
in mountaineering, climbing and working at heights and in depths and do not
release the user from any personal responsibility.

Use of the equipment is only permitted to fit and experienced individuals or
under appropriate guidance and tuition.

Prior to first use the user must familiarize in safe surroundings with the func-
tion of the device.

The manufacturer cannot be held liable if the equipment has been abused or
used incorrectly. All risks and responsibilities are borne by the user at all times.
The responsibility and risk in all cases lie with the user or persons responsible
for him.

Functional and Safety Check
Before starting securing, check correct insertion and trouble-free function as
well as the brake effect.

When the rope diameter is low or if substantially worn larger diameter ropes are
used, abseiling or lowering of a person requires sensitive operation of the bra-
ke rope.

Smooth ropes, moisture or icing may negatively influence the braking effect of
the device. The braking effect must be checked prior to every use. If no braking
effect is detectable, although the rope has been inserted correctly, the device
must not be used.

ATTENTION - At all time the brake rope must be held completely with the bra-
king hand!

Rope types to be used

For lead climbing exclusively use dynamic ropes according to EN 892. Use of
static ropes is allowed for securing with rope deflection (top roping) or for lo-
wering/abseiling of a person only, but not for securing of a lead climber! Avo-
id sagging of the rope.

Attaching to the Climbing Harness
The device must be attached to the binding loop of the climbing harness by
means of a carabiner with automatic gate.

GENERAL INFORMATION ON CHOOSING AN ANCHOR POINT, SAFETY,
PRODUCT LIFE, STORAGE, CARE AND IDENTIFICATION

SAFETY NOTICES

When combining this product with other components, the safety aspects of the
products may interfere with each other.

Before and after use, check the device for signs of damage (e. g. cracks or
corrosion); ensure its fitness for use and proper functioning. The equipment
must be discarded immediately if there is even the slightest doubt as to its
serviceability.

Warning! The products must be kept away from damaging environments. This
includes contact with abrasive and aggressive substances (e.g. acids, alkalis,
soldering water, oils, cleaning agents), as well as extreme temperatures and
flying sparks.

CLIMATE REQUIREMENTS
The permanent use temperature of the product (in dry condition) ranges from
approx. 30°C to +60°C.

LIFESPAN AND REPLACEMENT

The lifespan of the product mainly depends mainly on the way and frequency in
which it is used and external influences.

When the usable period has elapsed or latest at the end of the maximum ser-
vice life, the product must be removed from use.

Maximum lifespan under optimal storage conditions (see section on Storage)
and without use: No limitations known.

Occasional use: Occasional and appropriate use without obvious wear (Use
with clean ropes) and tear and with optimal storage: 10 years.

Frequent or extreme use

If used intensively on a daily basis and at very high work load, with dirty ropes
approx. 1 -2 years.

Be sure to remove the securing device from service immediately

- if it has dropped and hit the ground from high altitude,

- if extreme grooving and/or deformation has occurred,

- if the device is damaged or malfunctions.

STORAGE AND CARE
Storage: Store in a cool, dry, dark place outside transport containers. Avoid
contact with chemicals (caution: battery acid!)

Cleaning: Clean soiled products in luke-warm water (if necessary, use pH-
neutral soap).

Warning! Failure to follow these instructions may endanger life!

PRODUCT INFORMATION FOR THIS ITEM

Manufacturer: EDELRID

Product designation: Braking device according to EN 15151-2

Model: Product name

i-Symbol: Warning notices and instructions must be read and observed
Pictorial for correct insertion of the rope

Diameter range in mm of ropes to be used

Our products are manufactured with the utmost care. However, should any of
our products give cause for a justified complaint, please advise us of the lot
number.

We reserve the right to make technical amendments.

Testhouse: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia

FR Appareil de freinage conforme a la norme EN 15151-2, Type 2

Appareil de freinage manuel conforme a la norme EN 15151-2, de type 2,
pour la descente ou la descente en rappel lors d’activités de canyoning.
Informations spécifiques au produit

INFORMATIONS RELATIVES A L'UTILISATION, A LA SECURITE, A LA DU-
REE DE VIE, AU STOCKAGE ET A L'ENTRETIEN

Le présent mode d’emploi contient des informations importantes quant &
I'utilisation de ce produit et doit avoir été lu et compris dans son intégralité.
L‘alpinisme, I'escalade et le travail en hauteur et en profondeur comportent
des risques et dangers imprévisibles dus & des influences extérieures. Des
accidents ne peuvent pas étre exclus.

Pour des informations détaillées, veuillez lire la littérature spécialisée appro-
priée. Les remarques d’utilisation suivantes sont indispensables pour une ap-
plication conforme et correcte dans la pratique. Cependant, elles ne peuvent
jamais substituer I'expérience, la propre responsabilité et les connaissances
en termes de dangers d‘alpinisme, d’escalade et de travail en hauteur et en
profondeur et ne vous dégagent pas de la conscience personnelle quant aux
risques. L'utilisation est réservée a des personnes entrainées et expérimentées
ou avec des instructions et sous surveillance appropriées. Avant la premiére
utilisation, I‘utilisateur doit se familiariser avec le fonctionnement de I‘appareil
dans un environnement sar.

Contrdle de fonctionnement et de sécurité

Avant I'assurage, vérifier la position correcte de la corde et le bon fonctionne-
ment ainsi que I'effet de freinage de I'appareil.

En cas de cordes ayant un petit diameétre ou de cordes fréquemment utilisées
ayant un diametre plus important, veiller & manipuler avec beaucoup de pré-
caution la corde de freinage lors de la descente ou de la descente en rappel
d’une personne.

Les cébles lisses, I'humidité ou le givre peuvent influencer négativement I'effet
de freinage de I'appareil. Contrdler I'effet de freinage avant chaque utilisation.
Ne pas utiliser I'appareil si les freins n'ont aucun effet alors que le cable est
inséré correctement.

ATTENTION - La corde de freinage doit étre constamment tenue fermement
par la main utilisée pour freiner !

Types de cordes a utiliser

Pour I'assurage du premier, seuls des cébles dynamiques conformes a la nor-
me EN 892 sont autorisés. Lutilisation de cordes statiques est uniquement
autorisée pour un assurage avec renvoi de corde (ancrage) ou pour la descente
ou la descente en rappel d’une personne, mais pas pour Iassurage du premier
! Eviter les cordes laches.

Accrochage dans le harnais
L'appareil doit étre accroché dans I'ceillet du harnais a I'aide d’un mousqueton
doté d’un dispositif de verrouillage par encliquetage.

REMARQUES GENERALES EN MATIERE DE CHOIX DU POINT D'ANCRAGE,
SECURITE, LONGEVITE, STOCKAGE, ENTRETIEN ET CARACTERISATION

CONSIGNES DE SECURITE
Si vous combinez ce produit & d'autres composants, il y a risque imminent
d'une influence négative réciproque en termes de sécurité d'utilisation.

Vérifier avant et aprés utilisation si le produit est éventuellement endommagé
(par ex. fissures et corrosion) afin de garantir qu’il est opérationnel et qu'il
fonctionne correctement.Le produit doit étre éliminé immédiatement aprés la
constatation d’'un manque de sécurité et ce, méme s’il n’y a qu’un moindre
doute.

Attention! Les produits ne doivent pas étre exposés a des influences mena-
cantes. Excluez le contact avec des substances caustiques et agressives (p.
ex.: acides, lessives, eau de brasage, huiles, nettoyants) et I'exposition aux
températures extrémes et aux flamméches.

CLIMAT D‘UTILISATION
La température d'utilisation permanente du produit (a I'état sec) se situe entre
env. -30 °C et +60 °C.

LONGEVITE ET REMPLACEMENT

La longévité du produit dépend toujours du type d’utilisation et de la fréquence
de mise en oeuvre mais aussi d’influences extérieures.

Aprés I'expiration de la durée d’utilisation ou aprés I'expiration de la durée de
vie maximale au plus tard, le produit doit étre retiré de Iutilisation.

Longévité maximale dans des conditions de stockage optimales (cf. le point
Stockage) et sans utilisation: Aucune restriction connue.

Utilisation occasionnelle: Si le produit est utilisé de maniére conforme mais
pas trés souvent et s'il ne présente pas d’usure visible (utilisation avec des
cordes propres)et est stocké dans des conditions optimales: 10 ans.

Utilisation fréquente ou extréme:

En cas d’utilisation quotidienne intense et de performances trés importantes,
environ 1 -2 ans avec des cordes salies.

En régle générale, I'assureur doit &tre immédiatement mis au rebut

- aprés une chute et s'il est tombé de trés haut,

- en cas d’égratignures extrémes et/ou de déformations,

- s'il est endommagé ou ne fonctionne plus comme il devrait.

RANGEMENT, TRANSPORT ET ENTRETIEN

Stockage: Stockez le produit au froid, au sec et protégé contre la lumiére du
jour, hors des boites de transport. Evitez tout contact avec des substances
chimiques (attention: acide d’accumulateurs!).

Nettoyage: Les produits sales doivent étre lavés a I'eau tiéde (si nécessaire
avec un savon neutre).

Attention! Si vous n'observez pas ce mode d’emploi, vous risquez des
blessures mortelles!

MARQUAGES SUR LE PRODUIT:

Fabricant: EDELRID

Désignation des produit: Appareil de freinage conforme & la norme EN 1515-2
Modéle: Nom du produi

Symbole i: les informations d’avertissement et les instructions d’utilisation
doivent étre lues et observées

Pictogramme expliquant la pose correcte du céble

Gamme de diamétres pour les cables a utiliser en mm

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. Si vous avez malgré tout
une réclamation, veuillez nous indiquer le numéro du lot de fabrication.
Sous réserve de modifications techniques.

Vérification : Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia

Remapparaat conform EN 15151-2, type 2

Handmatige reminrichting volgens EN 15151-2, type 2 voor het laten zak-
ken c.q. abseilen bij canyoning.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK, VEILIGHEID, LEVENSDUUR, BEWAREN
EN ONDERHOUDEN

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen. Voor het gebruik van
dit product moeten deze inhoudelijk zijn begrepen.

Bij het bergbeklimmen, klimmen en werken in hoogtes en dieptes kunnen door
invloeden van buitenaf vaak niet herkenbare risico‘s en gevaren ontstaan. On-
gelukken kunnen niet worden uitgesloten. Gedetailleerde en omvangrijke infor-
matie kan worden gevonden in de overeenkomstige vakliteratuur. De volgende
gebruiksinformatie is belangrijk voor een vakkundig en op de praktijk gericht
gebruik. U kunt echter nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en kennis
omtrent de gevaren die kunnen ontstaan bij het bergbeklimmen, klimmen en
werken in hoogtes en dieptes vervangen en zich van het persoonlijk te dragen
risico ontdoen. Het gebruik is alleen getrainde en ervaren personen of onder
competente begeleiding en toezicht toegestaan.

Voor het eerste gebruik moet de gebruiker zichzelf vertrouwd maken met de
werking van het apparaat onder veilige omstandigheden. De fabrikant stelt
zich niet aansprakelijk in het geval van misbruik en/of verkeerd gebruik. De
verantwoordelijkheid en het risico is in alle gevallen voor de gebruiker resp. de
verantwoordelijke.

Werkings- en veiligheidscheck

Voor het zekeren moet de correcte plaatsing en het optimaal functioneren en
de remmende werking van het apparaat worden gecontroleerd.

In het bijzonder bij kleinere touwdiameters en bij veel gebruikte touwen met
grotere diameter moet bij het abseilen of dalen van een persoon het bedienen
van het remtouw met grote gevoeligheid worden uitgevoerd

Gladde touwen, vocht of verijzen kunnen de remmende werking van het ap-
paraat negatief beinvioeden. De remmende werking moet voor ieder gebruik
worden gecontroleerd.

Wanneer bij een correct geplaatst touw geen remmende werking merkbaar is,
mag het apparaat niet worden gebruikt.

OPGELET! Het remtouw moet te allen tijde door de hele remhand worden oms-
loten!

Te gebruiken typen touw

Voor het voorklimmen mogen uitsluitend dynamische touwen conform EN 892
worden gebruikt. Het gebruik van statische touwen is alleen voor het zekeren
met topropen of voor het dalen resp. abseilen van een persoon toegestaan,
echter niet voor het zekeren van een voorklimmer! Slappe touwen moeten
worden vermeden.

Inhangen in klimgordel
Heet apparaat moet met een karabijnhaak met borging in de lus van de
klimgordel worden ingehangen resp.

ALGEMENE AANWIJZINGEN BIJ HET UITKIEZEN VAN HET AANSLAGPUNT,
VEILIGHEID, LEVENSDUUR, OPSLAG, ONDERHOUD EN KENMERKEN

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Bij de combinatie van dit product met andere bestanddelen bestaat het gevaar
dat de gebruiksveiligheid van de tegenpartij wordt verminderd.

Voor en na het gebruik moet het product op eventuele beschadigingen (bijv.
scheuren en corrosie) worden gecontroleerd, de gebruiksklare toestand en het
juist functioneren moet worden gewaarborgd.

Het product moet onmiddellijk worden uitgesorteerd als met betrekking tot de
gebruiksveiligheid ook maar de geringste twijfel bestaat.

Opglet! De producten mogen niet aan schadelijke invioeden worden blootge-
steld. Daaronder vallen het contact met etsende en agressieve stoffen (b.v.:
zuren, logen, soldeerwater, olién, reinigingsmiddelen) evenals extreme tempe-
raturen en wegspringende vonken.

GEBRUIKSKLIMAAT
De constante gebruikstemperatuur van het product (in droge toestand) reikt
van ca. -30°C t/m +60°C.

LEVENSDUUR EN VERVANGEN

De levensduur van het product is in principe afhankelijk van de wijze en fre-
quentie van het gebruik evenals invloeden van buitenaf.

Na afloop van de gebruiksduur resp. na afloop van de maximale levensduur
moet het product aan het gebruik onttrokken worden.

Maximale levensduur bij optimale opslagvoorwaarden (gebruik met schone
touwen) en zonder gebruikmaking: Geen beperking bekend.

Incidenteel gebruik: Bij incidenteel, vakkundig gebruik zonder herkenbare
slijtage en optimale opslagvoorwaarden: 10 jaar.

Veelvuldig of extreem gebruik:

Bij dagelijks intensief gebruik en zeer hoge belasting, met vervuilde touwen ca.
1-2 jaar.

In principe moet het zekeringsapparaat direct apart worden gelegd

- na een val van grote hoogte,

- bij extreme krasvorming en/of deformatie,

- bij beschadigingen of functionele storingen.

BEWAREN, TRANSPORTEREN EN ONDERHOUDEN

Bewaren: Koel, droog en tegen daglicht beschermd, buiten transportbakken.
Geen contact met chemicalién (opgelet: accuzuur!)

Reinigen: Vervuilde producten in handwarm water (indien nodig met neutrale
zeep) reinigen. In de handel gebruikelijke, niet halogeen bevattende desin-
fecteermiddelen kunnen, indien gewenst, worden gebruikt.

Attentie: Bij het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing bestaat le-
vensgevaar!

AANDUIDINGEN OP DE PRODUCT

Fabrikant: EDELRID

Productidentificatie: remapparaat conform EN 15151-2

Model: productnaam

i-symbool: de waarschuwingen en aanwijzingen dienen te worden gelezen en in
acht genomen te worden

Pictogram voor het correct plaatsen van het touw

Diameterbereik van het te gebruiken touw in mm

Onze producten worden met de grootste zorgvuldigheid gefabriceerd. Indien er
desondanks aanleiding tot terechte bezwaren bestaat, vragen wij om vermel-
ding van het chargenummer.

Technische veranderingen voorbehouden.

Testinstituut: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia

Apparecchio di frenata sec. norma EN 15151-2, tipo 2

Apparecchio di frenata manuale sec. EN 15151-2, tipo 2 per calata o dis-
cesa attiva durante il canyoning.

INDICAZIONI PER Luso, LA SICUREZZA, LA DURATA,
LIMMAGAZZINAMENTO E LA PULIZIA

Le presenti istruzioni per I'uso contengono importanti informazioni che vanno
lette e capite prima di utilizzare il prodotto.

La pratica dell’alpinismo e dell’arrampicata ed i lavori in altezza ed in profondi-
ta comportano spesso rischi e pericoli non evidenti, derivanti da influssi ester-
ni. Gli infortuni non possono essere del tutto esclusi.

Per informazioni dettagliate ed approfondite si rimanda alla letteratura spe-
cializzata. Le seguenti indicazioni per I'uso sono importanti per garantire un
utilizzo corretto. Esse non potranno tuttavia mai sostituire I’esperienza, la re-
sponsabilita propria e la consapevolezza di ciascun utilizzatore circa i rischi
inerenti I'attivita di arrampicata ed alpinismo ed i lavori in altezza ed in profon-
dita e tali indicazioni non dispensano dalla responsabilita personale per i rischi
connessi. L'uso & consentito esclusivamente a persone addestrate ed esperte
oppure sotto la guida e la sorveglianza di un esperto. 2001. Prima di usare
|‘apparecchio per la prima volta, I‘utilizzatore deve familiarizzarsi con la funzio-
ne dell‘apparecchio in un ambiente sicuro.

Il produttore declina ogni responsabilita per uso improprio e/o scorretto. L'uso
& interamente sotto la responsabilita e a rischio dell’utilizzatore. In ogni caso &
I‘utente e /o sono i relativi responsabili che hanno la responsabilita e portano
il rischio.

Controllo funzionale e di sicurezza

Prima di iniziare |‘assicurazione, bisogna controllare I'inserimento corretto e il
funzionamento perfetto, nonché I‘effetto frenante dell‘attrezzo.

Sopratutto con le corde di piccolo diametro o di diametro maggiore, ma corda
molto usata, durante la discesa attiva o facendo scendere una persona la cor-
da di bloccaggio va manovrata con particolare sensibilita. Le corde lisce,
I‘umiditd e/o la formazione di ghiaccio possono compromettere I‘effetto
frenante dell‘apparecchio.

L'effetto frenante & da controllare prima di ogni uso. Se con la corda inserita
correttamente non & percepibile nessun effetto frenante, I‘apparecchio non
pud essere impiegato.

ATTENZIONE - la corda di bloccaggio deve ad ogni momento rimanere afferra-
ta con tutta la mano che frena!

Tipi di corda da utilizzare

Per uso di assicurazione da capocordata sono unicamente ammesse le corde
dinamiche secondo norma europea EN 892. L‘uso di corde statiche & ammes-
so unicamente per I‘assicurazione con rinvio corda (top-rope) o per calare o
fare discendere una persona, ma non per assicurare il capocordata! E‘ da evi-
tare I‘allentamento della corda.

Agganciamento nell‘imbracatura

L‘apparecchio & da agganciare con un moschettone con ghiera a scatto nella
fettuccia di collegamento dell‘imbracatura. |l moschettone & da scegliere ba-
dando ad una sua forma che non presti

AVVERTENZE GENERALI SULLA SELEZIONE DEL PUNTO DI ANCORAGGIO,
SICUREZZA, DURATA, CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E IDENTIFICAZI-
ONE

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Se questo prodotto viene usato in combinazione con altri componenti, ¢’ il
pericolo che il funzionamento sicuro di uno dei componenti interferisca con il
funzionamento in condizioni di sicurezza di un altro componente.

Prima e dopo I‘uso, il prodotto viene controllato per possibili danni (ad esem-
pio, deformazioni, crepe e corrosione). Assicurarsi che I'attrezzatura sia in uno
stato tale da garantirne il corretto utilizzo e funzionamento. Il prodotto va scar-
tato immediatamente se sussiste il minimo dubbio sulle sue condizioni di sicu-
rezza.

Attentione! Il prodotto non vanno esposte a condizioni dannose. Evitare p.es. il
contatto con sostanze corrosive e aggressive (come ad esempio: acidi, basi,
flussanti per saldatura, oli, detergenti) ed evitare I'esposizione alle alte tempe-
rature e le scintille.

TEMPERATURA D’UTILIZZO
La temperatura d'utilizzo permanente del prodotto (asciutto) va da circa -30°C
a+60°C.

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende sostanzialmente dalla tipologia e dalla
frequenza d’impiego nonché da influssi esterni.

Scaduta la durata d’uso, ma al pil tardi alla scadenza della durata di vita mas-
sima, il prodotto deve essere ritirato dall’'uso

Massima durata di vita del prodotto a condizioni di im-magazzinamento otti-
mali (cfr. il punto Immagazzinamento) e se non utilizzato: Non & nota nessuna
limitazione.

Utilizzo occasionale: Durata di vita in caso di utilizzo occasionale e corretto
(Uso in combinazione con corde pulite), senza tracce evidenti di usura e a
condizioni di immagazzinamento ottimali: 10 anni

Utilizzo frequente o a condizioni estreme:

Con uso quotidiano e intenso e con forte impegno, e corde sporche circa 1 -2
anni.

Per principio I‘apparecchio di assicurazione deve essere scartato immediata-
mente nei seguenti casi:

- dopo caduta e battuta sul suolo da grande altezza,

- alla formazione estrema di rigature e / o deformazioni,

- alla presenza di danneggiamenti o disfunzioni.

CONSERVAZIONE E PULIZIA

Immagazzinamento: Immagazzinare il prodotto in un luogo fresco e asciutto,
non esposto ai raggi solari e fuori da contenitori di trasporto. Evitare il contatto
con sostanze chimiche (attenzione: acido delle batterie!)

Pulizia: Pulire i prodotti sporchi in acqua tiepida (se necessario anche con del
sapone neutro). Se necessario si possono usare anche dei disinfettanti non
alogeni comunemente disponibili in commercio.

Attenzione: la mancata osservanza delle presenti istruzioni per I'uso pué com-
portare pericolo di morte!

MARCATURE SUL PRODOTTO

Fabbricante: EDELRID

Descrizione del prodotto: Apparecchio di frenata secondo norma EN 15151-2
Modello

Simbolo i: leggere e osservare attentamente gli avvertimenti e le istruzioni
Pittogramma per il corretto inserimento della corda

Gamma di diametri espressi in mm delle corde da impiegare

I nostri prodotti vengono realizzati con la massima cura. Qualora uno dei nostri
prodotti dovesse tuttavia dare motivo di giustificato reclamo si prega di indica-
re il numero di lotto del prodotto.

Con riserva di modifiche tecniche.

Ente di certificazione: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia

Dispositivo de freno segtin EN 15151-2, tipo 2

Freno manual segin EN 15151-2, tipo 2 para bajar a rapel durante el de-
scenso por cafiones.

INSTRUCCIONES DE USO, SEGURIDAD, DURABILIDAD, ALMACENAJE Y
MANTENIMIENTO

Estas instrucciones de uso contienen indicaciones importantes cuyo conteni-
do debe comprenderse antes de utilizar este producto.

El alpinismo, la escalada y el trabajo en la altura y la profundidad conllevan con
frecuencia riesgos y peligros no detectables por influencias externas. No se
puede excluir la posibilidad de accidentes.

Informacion detallada y amplia se encuentra en la correspondiente literatura
técnica. La siguiente informacion de uso es importante para una aplicacion
adaptada al material y a la practica. Sin embargo, esto no puede sustituir en
ningln caso la experiencia, la responsabilidad propia y los conocimientos so-
bre los peligros que se producen en el alpinismo, la escalada y el trabajo en la
altura y la profundidad y no liberan del riesgo que se ha de asumir personal-
mente. El uso sdlo se permite a personas entrenadas y expertas o con la cor-
respondiente instruccion y supervision. Antes del primer uso el usuario debe
familiarizarse con la funcion del dispositivo en un ambiente seguro.

El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de uso indebido y/o ina-
decuado. La responsabilidad y el riesgo corresponden en todos los casos a los
usuarios. En todo caso los usuarios, respectivamente los responsables, asu-
men la responsabilidad y el riesgo.

Control de funciones y de seguridad
Antes de asegurar el sistema debe comprobarse la fijacion correcta y el funcio-
namiento perfecto asi como el capacidad de frenado del dispositivo

Sobre todo con sogas mas delgadas y sogas frecuentemente usadas mas
gruesas hay que usar la soga de freno con una sensibilidad mayor al descender
en rapel o al bajar a otros.

Cuerdas lisas, humedad y hielo pueden influir negativamente en el capacidad
de frenado del dispositivo.

Debe controlarse el capacidad de frenado antes de cada uso.

Si con una cuerda correctamente colocada no se siente ningin capacidad de
frenado no debe utilizarse el dispositivo.

JATENCION! jLa cuerda de freno siempre debe estar rodeada por la completa
mano de freno!

Tipos de cuerdas a usar

Para el primero de la cordada sdlo debe usarse cuerdas y dindmicas segin
EN 892. Sdlo se debe usar cuerdas estaticas para asegurar al escalador con
un desvio de cuerda (top rope) o para bajar o rapelar a una persona, pero no
para asegurar al primero de la cordada. Tenga la cuerda bajo constante
tensién.

Enquiciar en las correas de escalado
El dispositivo debe estar enquiciado con un carabinero con una cerradura de
muelle en el ojete de la correa de escalado.

INSTRUCCIONES PARA LA ELECCION DEL PUNTO DE ANCLAJE, SEGURI-
DAD, VIDA UTIL, ALMACENAJE, CUIDADOS Y EQUITETADO

INDICACIONES DE SEGURIDAD

En caso de combinar este producto con otros elementos existe el riesgo de
una reduccion mutua de la seguridad de uso.

Ademds hay que asegurar el funcionamiento correcto y el estado aplicativo del
mismo. El producto debe ser eliminado inmediatamente si existe la mas leve
duda con respecto a su seguridad de uso.

jAtencién! No se permite exponer los productos a influencias dafiinas. Esto
comprende el contacto con sustancias causticas y agresivas (p.ej. acidos, le-
jias, agua para soldar, aceites, productos de limpieza), asi como temperaturas
extremas y la proyeccion de chispas.

CLIMA DE USO
La temperatura de uso permanente del producto (en estado seco) abarca de
aprox. -30°C hasta +60°C.

VIDA UTIL Y SUSTITUCION

La vida util del producto depende esencialmente del modo y de la frecuencia
de uso, asi como de las influencias externas.

Después de finalizar el tiempo de uso o, a méas tardar, después de finalizar la
méxima vida Gtil, es importante dejar de utilizar el producto.

Méxima vida Gtil en condiciones de almacenamiento 6ptimas (ver punto Alma-
cenamiento) y sin ser utilizado: No se conoce restriccion alguna.

Uso ocasional: En caso de uso apropiado ocasional sin desgaste perceptible
(Uso con cuerdas limpias) y en condiciones de almacenamiento éptimas: 10
afios.

Uso frecuente o extremo:

Con uso diario e intensivo, rendimiento elevado y cuerdas sucias aprox. 1 - 2

afos

Basicamente hay que eliminar el dispositivo de seguridad inmediatamente

- después de una caida o un impacto de altas alturas,

- al existir claros indicios de corrosion, cuando los componentes mecanicos
moviles no presentan un funcionamiento perfecto.

-en el caso de averias y fallos en el funcionamiento.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Almacenamiento: En un lugar fresco y seco, protegido contra la luz diurna,
fuera de recipientes de transporte. Sin contacto con sustancias quimicas
(atencién: jacido para acumuladores!).

Limpieza: Limpiar los productos sucios en agua tibia (si es necesario, con
jabon neutro). En caso de necesidad, se podran utilizar desinfectantes corri-
entes en el mercado que no contengan halégenos.

Atencién: jPeligro de muerte en caso de incumplimiento de estas instruc-
ciones de uso!

INDICACIONES EN EL PRODUCTO

Fabricante: EDELRID

Denominacién del producto: Dispositivo de freno segin EN 15151-2
Modelo: nombre del producto

Simbolo i las advertencias e instrucciones se tienen que leer y observar
Pictograma para colocar correctamente la cuerda

Diametro en mm de las cuerdas a usar

Nuestros productos se fabrican con el méximo esmero. En caso de que, a pe-
sar de todo, tuviera alguna reclamacion justificada, le rogamos que indique el
ndmero de lote.

Salvo modificaciones técnicas.

Oficina verificadora: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia

Brems iht. EN 15151-2, type 2

Freno manual segtin EN 15151-2, tipo 2 para bajar a rapel durante el de-
scenso por cafones.

ANVISNINGER OM BRUK, SIKKERHET, LEVETID, LAGRING OG VEDLIKE-
HOLD

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Innholdet i denne infor-
masjonen ma veere forstétt for produktet tas i bruk.

(Fjell)klatring og arbeid hoyt oppe og langt nede innebzerer ofte risiko og farer
gjennom ytre pavirkning som ikke kan forutses. Uhell kan ikke utelukkes.
Detaljert og omfattende informasjon finner man i den relevante faglitteraturen.
De folgende bruksanvisningene er viktige for korrekt og adekvat bruk av utsty-
ret. De kan imidlertid aldri erstatte erfaring, eget ansvar og kunnskap om de
farene som kan oppsté ved (fjell)klatring og arbeid heyt oppe og langt nede, og
de fritar ikke fra personlig risiko. Utstyret er bare tillatt brukt av evede og er-
farne personer eller av personer som er under veiledning og oppsyn.

For forste gangs bruk ma brukeren gjore seg kjent med bremsens funksjoner i
sikre omgivelser.

Produsenten har ikke noe ansvar ved misbruk og/eller feil bruk av utstyret.
Ansvaret ligger i alle tilfeller hos brukeren eller en eventuell annen ansvarlig
person.

Funksjons- og sikkerhetssjekk
For sikring m& det kontrolleres at tauet er lagt riktig i og at bremsen fungerer
som den skal.

Ved bruk av tau med liten diameter eller godt brukte tau med sterre diameter
ma bremsetauet brukes med storre felsomhet ved rappellering eller nedfiring
av en person

Glatte tau, fuktighet eller isdannelse kan ha en negativ innflytelse p& appara-
tets bremseeffekt.

Bremseeffekten mé kontrolleres for hver bruk.

Hvis du ikke kan merke en bremseeffekt nar tauet er lagt, ma ikke apparatet
brukes.

ADVARSEL! Bremsehanden mé alltid holde helt rundt tauet!

Tautyper som kan brukes

For klatring pa led mé det kun brukes dynamiske tau iht. EN 892. Bruk av sta-
tiske tau er kun tillatt ved sikring pa topptau eller ved nedfiring eller rappelle-
ring, men ikke ved sikring av en klarer pé led! Unnga slakt tau.

Feste av bremsen i klatreselen
Bremsen ma festes med en skrukarabiner i sentrallokken pé klatreselen eller i
et egnet.

GENERELLE INFORMASJONER FOR VALG AV FASTEPUNKT, SIKKERHET,
LEVETID, LAGRING, PLEIE OG MERKING

SIKKERHETSANVISNINGER
Hvis man kombinerer dette produktet med andre bestanddeler, bestar det fare
for at brukssikkerheten til begge produktene blir svekket.

For og etter bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader (f.eks.
sprekker og rust), og det ma sikres at det er i bruksklar stand og at det fungerer
riktig.

For og etter bruk mé produktet sjekkes for eventuelle skader for & veere sikker
pé at det er i brukbar tilstand og fungerer som det skal. Produktet méa straks
utsorteres hvis det bestar den aller minste tvil om brukssikkerheten.

NB! Produktene ma ikke utsettes for skadelig innflytelse. Som skadelig innfly-
telse gjelder kontakt med etsende og aggressive stoffer (f.eks. syrer, lut, lodde-
vann, olje, vaskemidler), samt ekstreme temperaturer og gnistregn.

BRUKSKLIMA
Brukstemperatur ved langvarig bruk av produktet (i torr tilstand) gir fra ca.
-30°C til +60°C.

LEVETID OG UTSKIFTING

Levetiden til produktet er hovedsakelig avhengig av bruksmate og -hyppighet
samt av ytre pavirkning.

Etter at brukstiden er utlopt eller senest nér maksimal levetid for produktet er
nadd, mé produktet ikke lenger brukes.

Maksimal levetid ved optimale lagringsbetingelser (se punktet om Lagring) og
uten at produktet er i bruk: Ingen kjent begrensning

Ved bruk av og til: N&r produktet blir brukt korrekt og av og til (Bruk med rene
tau), uten at man kan se noe slitasje og under optimale lagringsbetingelser:
10 ar.

Hyppig eller ekstrem bruk:

.Ved daglig, intensiv bruk og hey arbeidsytelse, med skitne tau, ca. 1-2 ar.
Hovedsakelig skal bremsen kasseres umiddelbart.

- etter fall og stot fra store hoyder

- ved ekstrem slitasje og/eller deformasjon

- ved skade eller funksjonsforstyrrelser

OPPBEVARING, TRANSPORT OG VEDLIKEHOLD
Lagring: Kjalig, tort og beskyttet mot dagslys, ikke i transportbeholdere. Ingen
kontakt med batterisyre!).

Rengjering: Skitne produkter rengjeres i lunkent vann (om nedvendig med
noytral sdpe).

Vanlige desinfiseringsmidler som ikke inneholder halogen kan brukes om ned-
vendig.

NB! Hvis man ikke tar hensyn til denne bruksanvisningen, bestér livsfare!

BETEGNELSER PA PRODUKTET

Produktbetegnelse: Brems iht. EN 15151-2

Produsent: EDELRID

Produktbetegnelse:

Modell: produktnaam

i-symbol: advarslene og anvisningene skal leses og folges
Piktogram som viser hvordan tauet skal legges

Diameter i mm for de tauene som skal brukes

Vare produkter blir framstilt med den sterste neyaktighet.

Hvis det skulle besta grunn til berettigede reklamasjoner, ber vi om at du angir
charge-nummeret.

Vi forbeholder oss retten til & foreta tekniske forandringer.

Kontrollinstans: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), ltalia

PT Dispositivo de travagem de acordo com EN 15151-2, Tipo 2

Aparelho de freio manual segundo EN 15151-2, tipo 2 para escalada ou
descida durante a pratica de canyoning.

INSTRUGOES DE SERVIGO, SEGURANGA, DURABILIDADE, ARMAZENA-
MENTO E MANUTENGAO

Este manual contém recomendagdes importantes que o usuério deve com-
preender antes de utilizar o produto pela primeira vez.

Atividades de escalada, montanhismo e trabalhos na altura e profundidades
envolvem riscos imp! iy sob influéncias externas. A po de aci-
dentes ndo pode ser descartada Consulte livros e documentos técnicos sobre
0 assunto para obter informagdes abrangentes e detalhas. As seguintes infor-
magdes sobre uso sdo essenciais para a aplicagao prética e teérica do produ-
to. Entretanto, as recomendages neste manual nunca devem substituir o nivel
pessoal de treinamento, controle e conhecimento de cada usuario sobre os
possiveis riscos associados a atividades de escalada, montanhismo e trabal-
hos na altura e profundidades. Também n@o isentam o usuério de qualquer
risco que envolva responsabilidades pessoais. Este produto apenas deve ser
utilizado por pessoas treinadas e experientes ou sob supervisao e controle di-
reto de profissionais devidamente treinados e experientes.

Antes da utilizagZo, o utilizador tem de se familiarizar com a fungdo do aparel-
ho num ambiente seguro.

O fabricante se isenta de qualquer responsabilidade em caso de uso e/ou
manuseio improprios do equipamento. O usudrio assume total responsabilida-
de e aceita todos os riscos decorrentes do uso deste produto. A responsabili-
dade e o risco sdo em todos os casos do utilizador ou dos responsaveis.

Verificagdo da fungao e da seguranca

Antes de efectuar os passos de seguranca devem ser testados a colocagéo e
o funcionamento correcto, assim como, o efeito de travagem do aparelho.
Especialmente em casos de cordas com pouco didmetro e em cordas com
muito desgaste de elevado didmetro, a utilizagdo da corda de travagem deve
ser efectuada com maior sensibilidade ao soltar a corda ou na descida de uma
pessoa.

Cordas lisas, humidade ou gelo podem interferir negativamente no efeito de
travagem do aparelho. O efeito de travagem deve ser verificado antes de cada
utilizag&o.

Ao ndo sentir o efeito de travagem quando a corda estiver colocada correcta-
mente o aparelho ndo pode ser utilizado.

ATENQT&O! A corda de travagem tem de estar sempre enrolada por completo a
volta da méao que trava!

Tipos de cordas a utilizar

Para a escalada com o a corda fixada em baixo estdo permitidas apenas cor-
das dinamicas de acordo com EN 892. A utilizagdo de cordas estaticas é
apenas permitida para segurar com mudanga de direc¢do de corda (escalar
em Top rope) ou para largar ou deixar descer uma pessoa, mas n@o para segu-
ranga de escalador guia! Deve-se evitar a corda solta.

Engatar na cinta de encordar
0 aparelho tem de ser engatado com uma carabina com fecho de mola no lago
do cinto de escalada.

INDIC~AQ(~)ES GERAIS RELATIVAMENTE A SE}ECQKO DO PONTO DE ENCO-
STO, A SEGURANGA, AO TEMPO DE VIDA UTIL, AO ARMAZENAMENTO, A
CONSERVAGAO E DESIGNAGAO

RECOMENDAGOES DE SEGURANGA
Se este produto for combinado a outras pegas, hé riscos de limitagéo de segu-
ranga por motivos de incompatibilidade.

Antes e depois da utilizagéo, o produto deve ser verificado quanto a eventuais
danos (por exemplo rasgos e corrosdo), deve - se ter em ateng&o o estado de
utilizag@o e o funcionamento correcto. O produto deverd ser imediatamente
descartado se houver quaisquer suspeitas em relagéo & seguranga.

Atencao! O produto ndo deve ficar exposto a fatores potencialmente prejudi-
ciais. Esses fatores incluem o contato com substancias acidas e agressivas
(por exemplo, 4cidos, alcalinos, fluido de solta, 6leos, materiais de limpeza),
bem como temperaturas extremas e fagulhas.

TEMPERATURA OPERACIONAL
A temperatura operacional comum do produto (em condigdes secas) varia
aproximadamente entre -30°C e +60°C.

DURABILIDADE E REPOSIGAO

A durabilidade do produto depende essencialmente da forma e da freqiéncia
de utilizag&o, além de outros fatores externos.

Apds a duragdo de uso ter acabado ou o mais tardar ap6s o fim da vida Gtil &
necessario tirar o produto do uso.

Durabilidade méaxima sob condigdes ideais de armazenamento (consulte o
topico “Armazenamento”) e ndo utilizado: Nao séo conhecidas limitagdes.

Utilizagao Ocasional: Em casos de uso ocasional e apropriado (Utilize cordas
limpas), sem desgastes visiveis e em condi¢des de armazenamento ideais:
10 anos.

Uso freqiiente ou extremo:

Ao utilizar diariamente de forma intensa, com cordas sujas aprox. 1 - 2 anos.
Regra geral o aparelho de seguranga deve ser substituido

- ap6s queda ou queda de uma altura consideravel,

- na formagéo extrema de dobras e / ou deformagdes,

- em caso de danos e avarias na fungéo.

MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Armazenamento: Se ndo houver uma caixa de transporte, mantenha o produ-
to em locais frios, secos e protegido contra raios solares. O produto nao deve
entrar em contato com substancias quimicas (atengdo: evite contato com flui-
dos de baterial)

Limpeza: Produtos sujos devem ser limpos com dgua morna (se necessario,
com sab&o neutro). Se necessario, utilize desinfetantes comuns (sem halogé-
nio) disponiveis no mercado.

Atengéo: O nad primento das contidas neste Manual

do Usudrio pode constituir em perigo de morte!

ETIQUETAS PRESENTES NO PRODUTO

Designagao do produto: Aparelho de travagem de acordo com EN 15151-2
Fabricante: EDELRID

Nome do produto:

Modelo: nome do produto

Simbolo de informagao (1): as adverténcias e instrugées devem ser lidas e ob-
servadas com atengdo

Pictograma para colocagao correta da corda

Margem de didmetro em mm das cordas a serem usadas

Nossos produtos sao fabricados com empenho méaximo. Entretanto, se houver
motivos de reclamagéo, solicitamos a especificagdo do nimero de lote.

O design e as especificagdes do produto estdo sujeitos a alteragdes técnicas
sem aviso prévio.

Local de verificagéo: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia
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DK Bremseudstyr iht. EN 15151-2, type 2

Bremseudstyr iht. EN 15151-2, type 2 til sikring af en forang&ende eller
efterfolgende bestiger, til sikring med rebsreversering (vindereb) og til
rapelling eller nedfiring ved klatring.

HENVISNINGER TIL ANVENDELSE, SIKKERHED, LEVETID, OPBEVARING
OG VEDLIGEHOLDELSE

Denne brugsanvisning indeholder vigtige henvisninger. Disse skal vaere forstaet
med hensyn til deres indhold, inden dette produkt anvendes.

Bjergbestigning, klatring og arbejde pa hoje og dybe steder indebaerer hyppigt
ikke synlige risici og farer, der forarsages af ydre pavirkninger. Uheld kan ikke
udelukkes. Detaljerede og om-fattende informationer kan findes i den tils-
varende faglitteratur. De folgende brugsinformationer er vigtige til korrekt an-
vendelse i over-ensstemmelse med de praktiske forhold. De kan dog under in-
gen omstaendigheder erstatte erfaring, eget ansvar og viden om de farer, der
kan opsta ved bjergbestigning, klatring og arbejde pa haje og dybe steder, og
fritager ikke brugeren fra sin personlige risiko. Produktet méa kun anvendes af
traeenede og erfarne personer eller ved tilsvarende instruktion og opsyn. Fer
brug skal brugeren gore sig bekendt med udstyrets funktioner et sikkert sted.
Inden anvendelsen skal brugeren informere sig om muligheder til sikker og ef-
fektiv gennemforelse af redningsaktioner. Brugerne eller de personer, der har
pétaget sig ansvaret, baerer selv risikoen.

Funktions- og sikkerhedstjek

For sikring skal det kontrolleres, at sikringen er indsat korrekt og fungerer fe-
jlfrit, ligesom sikringens bremsevirkning skal tjekkes.

Iseer ved reb med smé diametre og ved meget slidte reb med oget diameter
skal bremserebet betjenes med oget felsomhed ved rapelling og nedfiring af en
person.

Glatte reb, fugt eller tilisning kan forringe enhedens bremsevirkning
Bremsevirkningen skal kontrolleres hver gang for brug.

Hvis der med korrekt indfert reb ikke kan meerkes nogen bremsevirkning, mé
enheden ikke anvendes.

PAS PA! Bremserebet skal altid vaere omsluttet af hele bremsehanden!

Passende rebstyper

Til den forangdende klatrer ma der udelukkende anvendes dynamiske reb int.
EN 892. Statiske reb ma udelukkende bruges til sikring med rebsreversering
(vindereb) eller til rapelling eller nedfiring af en person, men ikke il sikring af
en forangéende klatrer! Det skal undgas, at rebet bliver slapt.

Fastgorelse til klatrebaelte
Udstyret skal fastgeres til indbindingsslejfen i klatrebaeltet med en karabinhage
med snaplas eller fastgores til et egnet.

GENERELLE HENVISNINGER TIL UDVALG AF ANHUGNINGS-PUNKT, SIK-
KERHED, LEVETID, OPBEVARING, PLEJE OG MZRKNING

SIKKERHEDSHENVISNINGER

Ved kombination af dette produkt med andre elementer er der fare for gensidig
negativ indflydelse pé sikkerheden ved anvendelsen.

Produktet skal kontrolleres for eventuelle skader for og efter brug, det skal si-
kres, at det er egnet til brug og at det fungerer korrekt. Allerede ved mindste
tvivl vedrarende sikker anvendelse af produktet skal produktet omgaende kas-
seres.

Obs! Produkterne mé ikke udsaettes for nogen som helst skadelige pévirknin-
ger. Dette omfatter kontakt med @tsende og aggressive stoffer (som fx: syrer,
lud, loddevand, olie, rengeringsmidler) samt ekstreme temperaturer og gnister.

ANVENDELSESTEMPERATUR
Anvendelsestemperaturen for vedvarende brug af produktet (i ter tilstand) lig-
ger mellem ca. -30°C og + 60°C.

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid afhanger hovedsageligt af anvendelsens art og hyppighed
samt af de ydre pavirkninger.

Efter udleb af anvendelsestiden eller senest efter udleb af den maksimale leve-
tid mé& produktet ikke laengere anvendes.

Maksimal levetid ved optimale betingelser ved opbevaringen (jf. punkt Opbe-
varing) og uden anvendelse: Ingen begraensninger kendt.

Lejli i Ved lejlighedsvis og fagmaessig korrekt anvendelse
uden synlig slid og ved optimale betingelser (Brug med rene reb) ved opbeva-
ringen: 10 &r.

Hyppig eller ekstrem anvendelse:

Ved daglig intensiv brug og meget hej arbejdsydelse med snavsede reb ca. 1-2 &r.
Som hovedregel skal sikringsudstyret straks kasseres

- efter nedstyrtning og fald fra stor hojde,

- ved ekstrem revnedannelse og/eller deformation,

- ved skader eller funktionsfejl.

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE
Opbevaring: Koligt, tort og beskyttet mod dagslys, pakket ud af transportbe-
holderne. Ingen kontakt med kemikalier (Pas pé: batterisyre!).

Rengering: Forurenede produkter rengeres i lunkent vand (tilseet neutral seebe
om nedvendigt).
Om nedvendigt kan gaengse, halogenfrie desinfektionsmidler anvendes.

Obs: Ignorering af denne brugsanvisning medferer livsfare!
M/RKNINGER PA PRODUKTET

Produktbetegnelse: Bremseudstyr iht. EN 15151-2
Producent: EDELRID

Produktbetegnelse

Model

i-symbol: advarselshenvisningerne skal lzses og overholdes
Piktogram til korrekt indfering af rebet

Diameteromréde for de reb, der skal anvendes, angivet i mm

Vore produkter bliver fremstillet med sterste omhu. Hvis der trods alt skulle
vaere anledning til klager, beder vi Dem om at angive chargenummeret.
Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

Udpeget organ : Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia
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PL Urzadzenie hamujace wg EN 15151-2, typ 2

Reczne urzadzenie hamujace zgodne z norma EN 15151-2, typu 2 przezna-
czone do opuszczania wzglednie zjezdzania na linie podczas kanioningu.

WSKAZOWKI DOT. STOSOWANIA, BEZPIECZENSTWA, TRWALOSCI,
PRZECHOWYWANIA | PIELEGNAC)I

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne wskazowki; przez rozpoczeciem
uzytkowania produktu nalezy zrozumie¢ ich tresc.

Wspinaczki skatkowe i wysokogorskie, a takze prac na wyso-kosciach i w wyko-
pach, zawieraja element niedostrzegalnego ryzyka i zagrozen, ktérych Zzrédtem
sg czynniki zewnetrzne. Nie mozna wykluczyé wypadkéw. Obszerne i
szczegbdtowe informacje mozna znalez¢ w odpowiedniej literaturze fachowej.
Ponizsze informacje sa wazne dla prawidtowego, zgodnego z przeznaczeniem
uzytkowania. Informacje te w zadnym przypadku nie zastepuja do$wiadczenia,
wtasnej odpowiedzialno$ci oraz wiedzy o zagrozeniach wystepujacych podczas
wspinaczek skatkowych i wysokogérskich, a takze podczas prac na
wysokosciach i w wykopach, jak réwniez nie eliminujg ryzyka, ktére kazdy po-
nosi we wtasnym zakresie. Sprzet moze by¢ uzytkowany wytacznie przez wytre-
nowane i do$wiadczone osoby, wzglednie po odpowiednim instruktazu i pod
nadzorem. Przed pierwszym uzyciem uzytkownik musi zapozna¢ sie z funkcjo-
nowaniem urzadzenia w bezpiecznym otoczeniu.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci w przypadku uzycia niezgodne-
go z przeznaczeniem i/lub  niewtadciwego uzytkowania  sprzetu.
Odpowiedzialno$é i ryzyko ponosza we wszystkich przypadkach uzytkownicy
wzglednie osoby odpowiedzialne.

Spr i
Przed zabezpieczaniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wiozenia i funkcjono-
wania, jak réwniez dziatanie hamujgce urzadzenia.

Zwlaszcza przy malych Srednicach liny i przy bardzo zuzytych linach o
zwiekszonej $rednicy, przy zjezdzaniu lub opuszczaniu osoby na linie obstuga
liny hamujacej musi odbywac sie ze zwiekszong wrazliwoscia.

Gtadkie liny, wilgo¢ lub oblodzenie moga niekorzystnie wptywaé na dziatanie
hamujace urzadzenia. Dziatanie hamujgce nalezy sprawdzaé przed kazdym
uzyciem. Jedli przy prawidtowo wiozonej linie hamowanie nie jest wyczuwane,
urzadzenie nie moze by¢ uzywane

UWAGA! Lina hamujaca przez caty czas musi by¢ obejmowana catg reka
hamujaca!

Stosowane typy lin

Do wspinania dopuszczone sg wytacznie dynamiczne liny wg EN 892. W przy-
padku uzycia lin statycznych urzadzenie mozna stosowac tylko do zabezpiecza-
nia zmiana kierunku liny (top rope - asekuracja gorna) lub do opuszczania
wzglednie zjezdzania na linie jednej osoby, ale nie do zabezpieczania wspinac-
za prowadzacego! Nalezy unikaé swobodnego zwisania liny.

Zawi ie na pasie y
Urzadzenie musi zosta¢ zawieszone karabinkiem z zabezpieczeniem
zamknigcia w petli pasa wspinaczkowego.

OGOLNE \A!SKAZ()WKI DOTYCZACE WYBORU PUNKTU ZACZEPIENIA,
BEZPIECZENSTWA, TRWALOSCI, PRZECHOWYWANIA, PIELEGNAC)I | OZ-
NACZENIA

BEZPIECZENSTWO

W przypadku kombinowanego uzycia tego produktu z in- nymi elementami
istnieje niebezpieczenstwo wzajemnego, niekorzystnego oddziatywania na
bezpieczenstwo uzytkowania.

Przed uzyciem i po uzyciu produkt nalezy sprawdzac¢ pod wzgledem ewentual-
nych uszkodzen (np. peknigcia i korozja), stanu przydatnosci do uzycia i
prawidtowego funkcjonowania.

Uwaga! Produkt nie moze by¢ narazony na dziatanie szkodliwych wptywow.
Zalicza sie do nich kontakt z substancjami zracymi i agresywnymi (na przyktad
kwasami, fugami, ptynem do lutowania, olejami, $rodkami czyszczacymi), a
takze wysokimi temperaturami i elektrycznocig statyczna.

WARUNKI UZYTKOWANIA
Produkt zachowuje trwatg przydatno$¢ uzytkowa (w stanie suchym) w zakresie
temperatur od ok. -30°C do +60°C.

ZYWOTNOSC | WYMIANA

Zywotnos¢ produktu w duzej mierze zalezy od sposobu i czestotliwosci
uzytkowania, a takze od wptywéw zewnetrznych.

Po uptywie okresu uzytkowania wzg. najpdzniej po uptywie maksymalnego ok-
resu uzytkowania produkt nalezy wycofac z uzycia.

Maksymalny czas uzytkowania przy optymalnych warunkach przechowywa-
nia (zob. punkt Przechowywanie) i bez uzytkowania: Nie sg znane zadne ogra-
niczenia.

Okazjonalne uzytkowanie: Przy okazjonalnym, prawidtowym uzytkowaniu, bez
widocznych objawow zuzycia i przy optymalnych warunkach przechowywania
(Stosowanie z czystymi linami): 10 lat.

Czeste lub ekstremalne uzytkowani:

Przy codziennym intensywnym korzystaniu i bardzo duzej pracy, z zanieczysz-
czonymi linami ok. 1 - 2 lat.

Zasadniczo urzadzenie zabezpieczajace nalezy natychmiast usunaé

- po upadku i uderzeniu z duzej wysoko$ci,

- przy duzym spekaniu oraz / lub deformacjach,

- przy uszkodzeniach lub zaktéceniach funkcjonowania.

PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA

Przechowywanie: Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu, chronié¢
przed $wiattem dziennym. Przechowywac¢ poza pojemnikami transportowymi.
Nie dopusci¢ do kontaktu z chemikaliami (uwaga: kwas akumulatorowy!).

Czyszczenie: Zabrudzone produkty czyscié w letniej wodzie, w razie potrzeby
uzy¢ neutralnego mydta. W razie potrzeby mozna stosowac dostgpne w handlu
$rodki dezynfekeyjne, niezawierajgce chloru.

Uwaga: nieprzestrzeganie zasad tej instrukcji obstugi moze spowodowaé
zagrozenie dla zycia!

OZNACZENIA NA PRODUKCIE:

Producent: EDELRID

Oznaczenie produktu: Urzadzenie hamujace wg EN 15151-2

Producent: EDELRID

Oznaczenie produktu: Model: nazwisko produktu

Symbol informacyjny (I): nalezy przeczytaé i bezwzglednie przestrzegaé
ostrzezen i wskazowek

Piktogram pokazuje prawidtowy sposéb wktadania liny

Zakres $rednic lin, ktore nalezy stosowac, w mm

Nasze produkty wytwarzamy z najwigksza starannoscia. Jezeli jednak istnieje
powod do uzasadnionej reklamacji, prosimy o podanie numeru partii produktu.
Zastrzegamy mozliwo$é wprowadzenia zmian technicznych.

Stanowisko kontrolne: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italia

SE Bromsanordning enligt EN 15151-2

Manuell bromsanordning enligt EN 15151-2, Typ 2 till nerslappning resp.
firning under canyoning.

HANVISNINGAR RORANDE ANVANDNING, SAKERHET, LIVSLANGD, LAG-
RING

OCH SKOTSEL

Denna bruksanvisning innehéller viktiga hénvisningar, fore anvandning av
denna produkt méste dess innehll ha forstatts.

Bergsbestigning, klattring och arbeten pa hdjder och i djup medfér ofta
of6rutsebara risker och faror genom yttre paverkan. Olyckor kan ej

uteslutas. Detaljerad och omfattande information kan

hittas i motsvarande facklitteratur. Féljande bruksinformation

ar viktig for konkret och praktisk tilldmpning.

Den kan dock aldrig ersatta erfarenhet, eget ansvar och kunskap om

faror som kan upptrada vid bergsbestigning, klattring och arbeten pa héjder
och i djup och friséger ej fran ansvar fér personliga risker.

Anvéndning &r endast tillatet for tranade och erfarna personer eller med mots-
varande instruktion och uppsyn. Fére den forsta anvandningen méste
anvéndaren géra sig fortrodd med apparatens funktion i en saker omgivning
Tillverkaren fransager sig allt ansvar vid missbruk och/eller felaktig anvandning
Ansvaret och riskerna ligger i alla fall helt hos

anvéndaren resp. ansvarig person.

Funktions- och sékerhetskontroll

Fore sdkringen méste korrekt montering och felfri funktion samt

apparatens bromsverkan kontrolleras.

Sérskilt med tunna repdiametrar och starkt anvdnda rep med 6kad diameter
maéste nerfirning av en person utféras med héjd sensibilitet under anvéndning
av bromsrepet. Hala rep, fukt eller isbildning kan paverka apparatens broms-
verkan negativt. Bromsverkan maste kontrolleras fore varje anvéndning.

Om ingen bromsverkan &r kdnnbar med korrekt monterat rep sa far apparaten
ej anvédndas.

OBS - bromsrepet maste alltid med hela br

Anvéndbara reptyper

For forklattring ar endast dynamiska rep enligt EN 892

tilldtna.

Statiska rep far endast anvéndas till sékring med repstyrning (toprop) eller
nerfirning av en person, dock ej till sékring av férklattraren! Undvik bildning av
slak lina.

Montering i sele
Apparaten maste monteras med en karbinhake med snapplassakring i
selens inbindningsslinga.

ALLMANA HANVISNINGAR RORANDE SAKERHET, LIVSLANGD, LAGRING,
SKOTSEL OCH KANNETECKNING

Sékerhetshénvisningar

Kombineras denna produkt med andra komponenter sa bestér fara

fér paverkning av anvandningssakerheten

Fére och efter anvindningen maste produkten kontrolleras pa eventuella ska-
dor (t.ex. sprickor och korrosion), felfritt tillstand och felfri funktion maste
sakestéllas. Produkten méste genast kasseras om minsta tvivel bestar om dess
anvandningssakerhet.

OBS! Produkterna far ej utséttas for skadlig paverkan.

Till detta hor kontakt med frétande och aggressiva amnen

(t.ex.: syror, lut, Iddvatten, oljor, rengdringsmedel) samt extrema temperaturer
och gnistor.

Anvéndningsklimat

Den permanenta anvandningstemperaturen for produkten (i torrt tillstand) lig-
ger

mellan ca. -30°C och +60°C.

Livsléangd och byte

Produktens livsldngd ar beroende av anvéndningssatt
och -frekvens samt yttre paverkan.

Efter anvandningstiden resp. senast efter maximal
livsldngd maste produkten kasseras fér gott.

Maximal livslangd vid optimala lagringsvillkor (se punkten Lagring)
och utan anvéndning: Inga kdnda inskrankningar.

Sporadisk anvandning
Vid sporadisk, korrekt anvindning utan mérkbart slitage
(anvéndning med rena rep) och vid optimala lagringsvillkor: 10 ar

Frekvent eller extrem anvandning
Vid daglig intensiv anvéndning och mycket hdg arbetsbelastning med smutsiga

Generellt maste bromsanordningen genast kasseras
- efter fall fran hog hojd,

- vid extrem veckbildning och/eller deformering,

- vid skador eller funktionsstdrningar.

Forvaring och skotsel
Lagring: svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanfér transportbehallare.
Ingen kontakt med kemikalier (OBS: batterisyral).

Rengoring: Rengdr forsmutsade produkter med handvarmt vatten (anvénd vid
behov

neutral sépa).

Vanliga, icke halogenhaltiga desinfektionsmedel kan anvandas vid behov.

OBS: om denna bruksanvisning ej beaktas
bestar livsfara!

Markering pa produkten

Tillverkare: EDELRID (e),

Produktbeteckning: Bromsanordning enligt EN 15151-2

Modell: Produktens namn,

i-symbol: varningshanvisningarna och bruksanvisningen maste lasas och fljas.
Piktogram for korrekt montering av repet

Tilldtna reps diameteromrade i mm

Véra produkter tillverkas med storsta omsorg. Skulle det dnda forekomma
att motiverade klagomél uppkommer sé& ber vi om angivelse av lott-
numret.

Tekniska &ndringar forbehélls.
Provning av: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italien

CZ Brzda podle EN 15151-2 Ro Dispozitiv de franare conform EN 15151-2
Manuélni brzda podle EN 15151-2, typ 2 ke sténi nebo slanovani pfi Dispozitiv de franare manual in conformitate cu EN 15151-2, tip 2 pentru
canyoningu. coborére, respectiv pentru coborarea in rapel la canyoning.

POKYNY K POUZIVANI, BEZPECNOSTI, ZIVOTNOSTI, SKLADOVAN{

A OSETROVANI

Tento névod k pouZiti obsahuje dileZité pokyny, které je pfed pouZzitim
tohoto vyrobku nezbytné obsahové pochopit.

Horolezectvi, lezeni a prace ve vyskéach a hloubkach Gasto skryvaji

rizika a nebezpedi zpisobena vnéjsimi vlivy. Nelze vylougit nehody.
Podrobné a obséhlé informace naleznete v pfislusné odborné literature.
Nasledujici informace jsou dllezité pro odborné a pfiméfené pouZiti v praxi.
Nemohou v8ak nikdy nahradit zkuSenosti, vlastni odpovédnost a znalosti
nebezpedi hrozicich pfi horolezectvi, lezeni a praci ve vyskach a hloubkach

a nezbavuji vlastni odpovédnosti za riziko.

PouZiti je povoleno pouze trénovanym a zkudenym osobam nebo s odpovida-
jicim

vedenim a dozorem. Ped prvnim pouZitim se uZivatel musi seznamit s funkci
vyrobku v bezpe&ném prosttedi.

Vyrobce odmité v pfipadé zneuZiti a/nebo nespravného pouZiti jakoukoli
odpovédnost. Odpovédnost a riziko nesou ve viech pripadech

uZivatelé nebo odpovédné osoby.

kce a bezpeénosti

m se musi zkontrolovat spravné vloZeni a bezchybna funkce,
jakoZ i brzdny G¢inek brzdy.

Zejména pfi malych primérech lana a pfi silné opotfebovanych lanech

se zvétSenym primérem se pfi slafovani nebo spoudténi osoby musi
brzdici lano obsluhovat se zvy$enou citlivosti.

Hladka lana, vihkost nebo namraza mohou brzdny G&inek brzdy
negativng ovlivnit. Zkontrolujte brzdny Ginek ped kazdym pouitim.
Neni-li pfi spravné vloZzeném lang citit Zadny brzdny G¢inek, brzda se
nesmi pouZivat.

POZOR - brzdici lano musi byt stéle zcela sevieno brzdici rukou!

Pouzitelné typy lan

Pro prvolezce jsou povolena vyhradné dynamicka lana podle EN 892. PouZiti
statickych lan je povoleno pouze k hornimu ji§téni s vratnym bodem (tzv. topro-
pe) nebo ke spousténi nebo slafiovani jedné osoby, ale ne k jisténi prvolezce!
Zabrafite provéseni lana.

Zavéseni v lezeckém tvazku
Brzda se musi zavésit do smycky tvazku karabinou se zamkem.

VSEOBECNE POKYNY K BEZPECNOSTI, ZIVOTNOSTI, SKLADOVANI,
OSETROVANI A ZNACENI

Bezpeénostni pokyny

Pri kombinaci tohoto vyrobku s jinymi sou¢éstmi hrozi nebezpeci

vzajemného negativniho ovlivnéni bezpecnosti pfi pouzivani.

Pred pouzitim a po ném zkontrolujte, zda vyrobek neni poskozeny (napf. trhliny
a koroze). Musi byt v pouZitelném stavu a spravné fungovat. Vyrobek okamzité
vyfadte, pokud mate i ty sebemensi pochybnosti o jeho bezpe&nosti pfi
pouzivani.

Pozor! Vyrobky nesmi byt vystaveny pisobeni skodlivych viivi.

Sem patfi i kontakt se Ziravymi a agresivnimi latkami (napf.: kyseliny,
louhy, pajeci voda, oleje a ¢istici prostiedky), i extrémni teploty

a odlétajici jiskry.

Klima pfi pouzivani
Teplota pro trvalé pouZivani vyrobku (v suchém stavu) je cca -30 °C az +60 °C.

Zivotnost a vyména

Zivotnost produktu v podstaté zavisi na zplisobu a Getnosti pouZiti a na
vnéjsich

vlivech.

Po uplynuti doby upotebitelnosti nebo nejpozdéji po dosaZeni maximalni
Zivotnosti se vyrobek nesmi pouZivat.

Maximalni Zivotnost pfi optimalnich podminkéach skladovéni (viz bod sklado-
vani)
a bez pouzivani: Neni zndmo zadné omezeni.

Obcasné pouzivani
V piipadé ob&asného spravného pouzivani bez viditeného opotiebeni
(pouZiti s Gistymi lany) a pfi optimalnich podminkach skladovani: 10 let

Cast&jsi nebo extrémni pouzivani
Pfi dennim intenzivnim pouZivani a velmi vysokém pracovnim vykonu, se
znegisténymi
lany cca
-2 roky.

Brzda se musi zasadné ihned vyradit:

- po padu a narazu z velké vysky,

- pfi extrémnim tvofeni ryh a / nebo deformacich,
- pri poskozenich nebo funkénich poruchéach.

Skladovéni a o3etfovani

Skladovani: Skladujte v chladu, suchu bez pfepravnich oball, chrafite pred
dennim svétlem.

Zadny kontakt s chemikéliemi (pozor: akumuldtorové kyselinal).

Cisténi: Znegisténé produkty odistéte ve viazné vodé (v pFipadé potfeby
neutralnim mydlem).
V pfipadé potfeby Ize pouzit bézné dezinfekcni prostfedky neobsahujici halogeny.

Pozor: Pfi nedodrzeni tohoto navodu k pouziti
hrozi smrtelné nebezpeéi!

Znageni na vyrobku

Vyrobce: EDELRID (e)

Oznaceni vyrobku: Brzda podle EN 15151-2

Model: Nazev vyrobku

i-symbol: prectéte si a dodrZujte vystrazné pokyny a instrukce.
Piktogram pro spravné vloZeni lana

Rozsah primérd pouzivanych lan v mm

Nase vyrobky vyrabime s maximalni peclivosti. Budete-li mit i pfesto ddvod
k opravnéné reklamaci, uvadéjte prosim Cislo $arze.

Technické zmény vyhrazeny.
Zku3ebna: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Italie

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, SIGURANTA, DURATA DE VIATA, DEPOZI-
TARE $I INTRETINERE

Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii importante, al caror continut
trebuie inteles si respectat in mod obligatoriu, nainte de utilizarea acestui
produs.

Alpinismul, escalada si lucrul la inaltime si adancime, comportd adesea perico-
le si riscuri ascunse, in virtutea unor factori externi. Accidentele nu pot fi
niciodata

excluse. Pentru informatii mai detaliate si exhaustive, consultati literatura de
specialitate

corespunzatoare. Informatiile de utilizare urmatoare, sunt importante in asigu-
rarea

unei utilizari adecvate si corecte a dispozitivului. Cu toate acestea, ele nu pot
inlocui niciodata experienta, un comportament responsabil si constientizarea
pericolelor inerente alpinismului, catararii si lucrului la inaltime si adancime, si
nu elimina responsabilitatea personald a utilizatorului. Utilizarea dispozitivului
este permisa numai persoanelor in conditie fizicd buna si experimentate, sau
sub o indrumare si instructiuni adecvate. Inainte de prima utilizare, utilizatorul
trebuie s se familiarizeze cu functionarea dispozitivului, intr-un mediu ambiant
sigur.

Producatorul nu poate fi tras la raspundere daca dispozitivul a fost utilizat abu-
ziv si/sau incorect.

Toate riscurile si responsabilitatile sunt suportate in orice situatie de cétre
Utilizator, respectiv de ce care poarta raspunderea.

Verificarea functionarii si verificarea de siguranta

Tnainte de asigurare, trebuie verificatd introducerea corecta si functionarea
impecabila, precum si efectul de franare al dispozitivului.

in special in cazul corzilor cu diametru mic si al corzilor cu diametru mare in-
tens folosite, in timpul coborarii in rapel sau la coborarea unei persoane, trebu-
ie facut uz de coarda de fréanare cu sensibilitate crescuta.

Corzile netede, umezeala sau inghetul pot influenta negativ efectul de franare
al dispozitivului. Efectul de franare trebuie verificat inainte de fiecare utilizare.
in cazul in care la coarda corect introdusa nu se simte niciun efect de franare,
dispozitivul nu are voie sa mai fie utilizat.

ATENTIE - coarda de franare trebuie sa fie tot timpul cuprinsa cu toata
mana de franare!

Tipuri de corzi care trebuie utilizate

Pentru cap de coardd sunt admise in exclusivitate corzi dinamice, conform
EN 892. Utilizarea corzilor statice este admisd numai pentru asigurarea cu
schimbarea directiei corzii (top rope) sau pentru coborérea, respectiv coborare
n rapel a unei persoane, dar in nici un caz pentru asigurarea capului de
coardd! Se va evita formarea unei corzi destinse. Agétarea in centura de
catarare Dispozitivul trebuie agétat cu o carabinierd, cu asigurare de blocare,
intr-o bucla de inserare a centurii de catarare.

INDICATII GENERALE CU PRIVIRE LA SIGURANTA, DURATA DE VIATA, DE-
POZITARE, INTRETINERE $I MARCARE

Indicatii privind siguranta

La combinarea acestui produs cu alte componente, exista pericolul de afectare
reciprocd din punctul de vedere al sigurantei de utilizare.

Inainte si dupd fiecare utilizare a produsului, este necesaré verificarea unor
posibile deteriorari (de exemplu, fisuri si coroziune). Se va asigura cé dispoziti-
vul este utilizabil si functioneaza corect. Produsul trebuie sa fie eliminat imedi-
at la deseuri, daca exista pana si cea mai mica indoiala privind gradul sau de
utilizabilitate.

Atentie! Produsele nu au voie sé fie expuse influentelor daunatoare. Printre
acestea

se numara contactul cu substantele abrazive si agresive (de ex. acizi, legii,
solutie de lipit, uleiuri, agenti de curatare), precum si temperaturile extreme si
scanteile libere.

Conditii de mediu
Temperatura de utilizare permanenta a produsului (in stare uscata) este de la
ca. -30°C pand la +60°C.

Durata de viata si inlocuirea

Durata de viata a produsului depinde in special de modul si frecventa de utili-
zare, precum si de influentele externe.

Dupd expirarea duratei de utilizare, respectiv cel mai tarziu dupa expirarea
duratei maxime de viata, produsul trebuie retras din uz.

Durata maxima de viata in conditii de depozitare optime (a se vedea
punctul Depozitare) si fara utilizare: Nu se cunosc restrictii.

Utilizare ocazionala
La utilizarea ocazionald si adecvata fara urme de uzurd evidentd (utilizare cu
corzi curate) si cu depozitare optima: 10 ani

Utilizare frecventa sau extrema

Tn cazul utilizarii zilnice intense si cu o solicitare ridicata, cu corzi murdare ca.
1-2ani.

in principiu, dispozitivul de franare trebuie imediat eliminat la deseuri

- dupa prabusgire si impact de la mare inaltime,

- la formarea extrema a crestéturilor i / sau deformarilor,

-1n caz de deteriorari sau defectiuni de functionare.

Depozitare si intretinere

Depozitare: A se depozita intr-un loc racoros, uscat si ferit de lumina zilei, in
afara recipientelor de transport. A se evita contactul cu substantele chimice.
(atentie: acid de baterie!).

Curatare: Produsele murdare se curdtd cu apa calduté (in caz de necesitate,
se va utiliza un sdpun neutru).

in caz de necesitate, se pot folosi agenti de dezinfectare din comert, care nu
contin halogeni.

Atentie: Nerespectarea acestor instructiuni poate prezenta un pericol
de moarte !

Marcajele de pe produs

Producétor: EDELRID (e),

Denumire produs: Dispozitiv de franare conform EN 15151-2
Model: Denumire produs,

Simbol-i: avertizarile si instructiunile trebuie citite si respectate.
Pictograma pentru incércarea in mod corespunzator a corzii
Domeniul diametrelor pentru corzile care trebuie utilizate, in mm

Produsele noastre se fabricé cu cea mai mare atentie. In cazul in care, totusi,
ar exista motive intemeiate de reclamatie, va rugam sa ne comunicati
numérul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificari tehnice
Unitate de verificare: Dolomitcert Scarl, 32013 Longarone (BL) Italia

FI EN 15151-2 -normin mukainen laskeutumisvéline
EN 15151-2- in, tyyppi 2, i lukki laskeutumis-
véline liidaajan, varmi: i varmi: koytta ohjaa-

malla (yldkdydet) ja laskeutumiseen/laskemiseen kiipeiltdessa.

KAYTTOA, TURVALLISUUTTA, KAYTTOIKAA, SAILYTYSTA JA HOITOA
KOSKEVAT OHJEET

Téma kéyttoohje sisaltda térkeitd ohjeita, joiden siséltd

on ymmarrettavd ennen tuotteen kayttoa.

Vuorikiipeilyyn, kupewlyyn ja korkeissa ja syvissa paikoissa tyoskentelyyn liittyy
usein ulkoisista tekijoista aiheutuvia havaitsemattomissa olevia riskeja ja vaa-
roja. Onnettomuuksia ei ole

mahdollista sulkea pois. Yksityiskohtaiset ja kattavat tiedot ovat I6ydettavissa
alan kirjallisuudesta. Seuraavat kayttéohjeet ovat térkeitd

asianmukaisen ja toimivan kdyton kannalta.

Ne eivdt kuitenkaan koskaan voi korvata vuoristokiipeilyyn, kiipeilyyn ja
korkeissa

ja syvissa paikoissa tyoskentelyyn liittyvda kokemusta, omaa vastuuta ja
tietdmysta eivatkd ne vapauta kaytt: omasta vastuusta.

Vain koulutetut tai kokeneet henkildt tai vastaavan opastuksen ja valvonnan
alaisuudessa toimivat henkil6t saavat kayttaa tuotetta. Kéyttajan on ennen vé-
lineen

ensimmaista kdyttdd tutustuttava vélineen toimintaan turvallisessa
ymparistossa.
Valmistaja ei vastaa vaarinkédytosta ja/tai vaarasta kasittelystd mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista. Vastuu ja riskit ovat kaikissa tapauksissa kayttdjilla
tai vastuuhenkil6illd.

Toiminta- ja turvallisuustarkastus

Ennen varmistusta on tarkistettava valineen oikea kiinnitys

ja moitteeton toiminta sekd jarrutus.

Jarrukdyttd on kéytettéva hyvin tarkkaavaisesti laskeuduttaessa tai laskettaes-
sa henkil6a alas erityisesti, kun kdyden halkaisija on pieni tai kun kéytdssa on
hyvin kulunut, halkaisijaltaan tavallista pienempi kdysi.

Siledt koydet, kosteus tai jaatyminen voivat vaikuttaa vélineen

jarruvoimaan negatiivisesti. Jarruvoima on tarkastettava ennen jokaista kayt-
t68.

Vélinettd ei saa kéyttaa, jos jarrutusta ei havaita kdyden ollessa asennettu oi-
kein.

HUOMIO - jarrukdytta on aina pideltava koko
jarrukadella!

Kaytettavat koysityypit

Liidauksessa on sallittua kdyttad ainoastaan EN 892:n mukaisia dynaamisia
kéysid. Staamsten kdysien kéytto on sallittu vain varmistamiseen koytté ohjaa-
mall Gydet) tai henkilon laskemiseen/laskeutumiseen, mutta niité ei saa
kayttaa liidaajan varmistamiseen! Kyden I6ystymistd on véltettava.

g

Ripustaminen kiipeilyvaljaisiin
Véline on kiinnitettdva sulkurenkaan porttilukitusvarmistuksella
kiipeilyvaljaiden silmukkaan.

TURVALLISUUTTA, KAYTTOIKAA, SAILYTYSTA, HOITOA JA MERKINTAA
KOSKEVAT OHJEET

Turvallisuusohjeet
Kun tuote yhdistetddn muihin osiin, on olemassa
kayttotur keskindisen heikentymisen vaara.

Tuote on ennen kayttod ja kayton jalkeen tarkastettava mahdollisten vikojen
(esim. repedmat ja korroosio) havaitsemiseksi. Sen kayttokelpoinen kunto ja
oikea toiminta on varmistettava.

Tuote on poistettava kdytosta vélittdmasti, jos sen kayttoturvallisuudesta
on pienintakaan epilysta.

Huomio! Tuotteita ei saa altistaa vahingoittaville

olosuhteille. Niitd ovat joutuminen kosketuksiin sydvyttavien ja aggressiivisten
aineiden (esim. hapot, emékset, juotosnesteet, dljyt, pesuaineet) kanssa seka
aarimmaiset ldmpdtilat ja kipindinti.

Kayttélampotila
Tuotteen jatkuvan kaytén lampétila (kuivana) voi olla
noin -30 °C ... + 60°C.

Kéayttoika ja vaihtaminen
Tuotteen kdyttéika riippuu pédasiallisesti kdyttdtavasta
ja -tiheydesté sekd ulkoisista vaikutuksista.
Tuote on poistettava kdytostd, kun kdyttdaika on kulunut loppuun
tai viimeistdan maksimimaalisen kayttidn paatyttya.

4 optimaalisissa varastointiolosuhteissa (katso kohta Sailytys)
ja ilman kayttoa: Tiedossa ei rajoituksia.

Satunnainen kaytto

Satunnaisen, asianmukaisen kdyton yhteydessa ilman havaittavaa kulumista
(kéyttd puhtaiden kdysien kanssa) ja optimaalisissa varastointiolosuhteissa: 10
vuotta

Tiheé tai darimmainen kaytto

Kun kéyttd on paivittédista ja intensiivisté ja siihen kuuluu voimakasta kuormitu-
sta, kdydet likaisia, noin 1 - 2 vuotta.

Laskeutumisvaline on poistettava kdytosta valittomasti seuraavissa tapauksissa
- putoaminen ja iskeytyminen suurelta korkeudelta

- paljon naarmuja ja/ tai muoto muuttunut

- havaitaan vikoja tai toimintahairigita.

Siilytys ja hoito

Varastointi: Viiledssd, kuivassa ja paivanvalolta suojattuna, kuljetuspakkausten
ulkopuolella.

Ei kosketuksissa kemikaalien kanssa (huomio: akkuhappo!).

Puhdistus: Puhdista likaiset tuotteet kddenlampdiselld vedella (tarvittaessa
neutraalilla saippualla).

Tarvittaessa voidaan kayttad myos tavallisia desinfiointiaineita, jotka eivét si-
sélla halogeeneja

Huomio: Kayttéohj; ioi ta jattd

liittyy hengenvaara!

Merkinnat tuotteessa

Valmistaja: EDELRID (e),

Tuotenimike: EN 15151-2 -normin mukainen laskeutumisvaline
Malli: Tuotenimi,

i-merkki: Varoitukset ja ohjeet on luettava ja niitd on noudattava.
Piktogrammi, kdyden oikea asentaminen

Kaytettavan kdyden mahdolliset halkaisijat (mm)

Tuotteemme valmistetaan suurinta mahdollista huolellisuutta noudattaen. Mi-
kali tuotteesta siitd huolimatta

16ytyy jotakin perusteltua huomautettavaa, pyyddmme ilmoittamaan
erdnumeron.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetadan.
Arviointilaitos: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), ltalia

SK Brzda pod a EN 15151-2

Manuélna brzda podla EN 15151-2, typ 2 na spastanie alebo zlafiovanie
pri canyoningu.

POKYNY PRE POUZIVANIE, BEZPECNOST, ZIVOTNOST, SKLADOVANIE

A OSETROVANIE

Tento navod na pouZitie obsahuje ddleZité pokyny, ktoré je pred pouZitim
tohto vyrobku nevyhnutné obsahovo pochopit.

Horolezectvo, lezenie a prace vo vy$kach a hibkach Gasto skryvaji rizika

a nebezpedenstva spdsobené vonkajsimi vplyvmi. Nehody nemoZzno vylicit.
Podrobné a obsiahle informécie najdete v prisludnej odbornej literatre.
Nasledujlce informéacie st déleZité pre odborné a primerané pouzivanie v pra-
XI.

Tieto informécie v3ak nikdy nem6zu nahradit skusenosti, vlastna zodpovednost
a znalosti nebezpecenstiev hroziacich pri horolezectve, lezeni a praci vo
vyskach

a hibkach, takZe pouZivatel nesie osobné riziko.

PouZivanie je povolené len trénovanym a skdsenym osobam alebo osobam po
prisludnej indtruktazi a pod dohladom skisenej osoby. Pred prvym

pouZitim sa pouZivatel musi oboznamit s funkciou vyrobku v bezpeénom
prostredi.

Vyrobca odmieta v pripade zneuZitia a/alebo nespravneho poufZitia aktkolvek
zodpovednost a ru¢enie. Zodpovednost a riziko nest vo vietkych pripadoch
pouzivatelia resp. zodpovedné osoby.

Kontrola funkcie a bezpeénosti

Pred zaistenim sa musi skontrolovat spravne vioZenie a bezchybna funkcia,
ako aj brzdny Gginok vyrobku.

Hlavne pri malych priemeroch lana a pri silne opotrebovanych lanach

so zvaESenym priemerom sa pri zlaiovani alebo spustani zavesenej osoby
musi brzdiace lano obsluhovat so zvy$enou citlivostou.

Hladké lana, vihkost alebo ndmraza mdZu brzdny Gginok vyrobku
negativne ovplyvnit. Skontrolujte brzdny Gginok pred kazdym pouZitim.

Ak pri spravne vloZzenom lane nie je citit Ziadny brzdny Gginok, brzda sa
nesmie pouzivat.

POZOR - brzdiace lano musi byt stéle tplne zovreté celou
brzdiacou rukou!

Pouzitelné typy lan

Pre prvolezca st povolené vyhradne dynamické lana podla EN 892. PouZitie
statickych I4n je povolené iba pre horné istenie s vratnym bodom (tzv. toprope)
alebo pre spustanie alebo zlafiovanie jednej osoby, ale nie pre istenie prvolez-
cal Zabrafite previsaniu lana.

Zavesenie v lezeckom Gvazku
Brzda sa musi zavesit do viazacej slucky horolezeckého Gvazku karabinou
so zaskakovacim zdmkom.

VSEOBECNE POKYNY PRE POUZIVANIE, BEZPECNOST, ZIVOTNOST, SKLA-
DOVANIE, OSETROVANIE A ZNACENIE

Bezpe&nostné pokyny

Pri kombinacii tohto vyrobku s inymi si¢astami hrozi nebezpecenstvo
vzajomného negativneho obmedzenia bezpe&nosti pri pouzivani.

Pred pouZitim a po fiom skontrolujte, &i vyrobok nie je poskodeny (napr. trhliny
a korézia) a zaistite, aby vyrobok bol vzdy v pouiwte\'nom stave a aby spravne
fungoval. Vyrobok okamZite vyradte, ak méte ¢o len najmensie pochybnosti o
jeho bezpeénom pouZzivani.

Pozor! Vyrobky nesmu byt vystavené pésobeniu Skodlivych vplyvov.

Sem patri aj kontakt so Zieravymi a agresivnymi latkami (napr.: kyseliny, luhy,
spajkovacia voda, oleje a Cistiace prostriedky), ako aj extrémne teploty

a lietajuce iskry.

Klima pri pouzivani
Teplota pre trvalé pouZivanie vyrobku (v suchom stave) je v rozsahu
od cca -30°C do +60°C.

Zivotnost a vymena

Zivotnost vyrobku v podstate zavisi od spdsobu a pocetnosti

pouZzivania a od vonkajsich vplyvov.

Po uplynuti doby upotrebitelnosti alebo najneskér po dosiahnuti maximalnej
Zivotnosti vyrobok uz nesmiete pouzivat.

Maximélna Zivotnost pri optimalnych podmienkach skladovania (vid odsek
Skladovanie) a bez pouZivania: Nie je zndme Ziadne obmedzenie.

Obg&asné pouzivanie

V pripade ob&asného spravneho pouZivania bez viditelného opotrebenia
(pouZitie s Cistymi lanami) a pri optimalnych podmienkach skladovania: 10 ro-
kov

Castejsie alebo extrémne pouzivanie
Pri dennom intenzivnom pouZzivani a velmi vysokom pracovnom vykone, so
znecistenymi lanami cca 1 - 2 roky.

Brzda sa musi zasadne ihned vyradit:

- po pade a néaraze z velkej vysky,

- pri extrémnom tvoreni ryh a/alebo deformaciach,
- pri poskodeni alebo poruchach funkcie.

Skladovanie a o$etrovanie

Skladovanie: Skladujte v chlade, suchu bez prepravnych obalov, chréfite pred
dennym svetlom.

Ziadny kontakt s chemikéliami (pozor: akumulétorové kyselinal).

Cistenie: Znegisteny vyrobok oGistite vo viaznej vode (v pripade potreby
neutralnym mydlom).

V pripade potreby je mozné pouzit bezné dezinfekéné prostriedky neobsahu-
juce halogény.

Pozor: Pri nedodrzani tohto nadvodu na pouZitie hrozi
Zivotné nebezpedenstvo!

Znagenie na vyrobku

Vyrobca: EDELRID (e),

Oznacenie vyrobku: Brzda podla EN 15151-2

Model: Nazov vyrobku,

i-symbol: Preéitajte si a dodrZujte vystrazné pokyny a instrukcie.
Piktogram pre spravne vloZenie lana

Rozsah priemerov pouZivanych lan v mm

NaSe vyrobky vyrdbame s maximalnou starostlivostou. Ak budete mat aj na-
priek tomu dévod

k opravnenej reklamécii, uvadzajte prosim &islo

SarZe.

Technické zmeny vyhradené.
Skusobha: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Taliansko

H U az EN 15151-2 szerinti fékez eszkdz

Az EN 15151-2 szerinti, 2-es tipusi kezl fékezéeszkdz kanyontira soran
torténd leer é ill.

ALKALMAZASRA BIZTONSAGRA ELETTARTAMRA, TAROLASRA ES
APOLASRA VONATKOZO TUDNIVALOK

Ez a hasznélati Gtmutatd fontos tudnivalokat tartalmaz, a termék hasznalatahoz
ezek megértése elengedhetetlen.

A hegymaszas, sziklamaszas és magasban, ill. mélyben végzett munka gyakran
kiillsé behatasok miatti, elére nem lathaté kockazatokkal és veszélyekkel jar. A
balesetek nem zarhatok ki. A megfelelé szakirodalom részletes és atfogé in-
formaciokkal szolgél ezekkel kapcsolatban. A kévetkez6, hasznalatra vonatkozd
informéaciok fontosak a szakszer(i és a gyakorlatnak megfelelé hasznalathoz.
A hegymaszas, sziklamaszas és magasban, ill. mélyben végzett munka soran
fennallé veszélyekkel kapcsolatos tapasztalat, sajat feleldsség és tudas azon-
ban nem pétolhaté, és ezek nem mentesitenek a személyes kockézatvallalas
alol.

A hasznalat csak képzett és tapasztalt személyek szamara, vagy megfelel6 Gt-
mutatas és feligyelet mellett megengedett. Az els6 hasznalat elétt a felhaszné-
I6nak biztonsagos kérnyezetben meg kell ismernie az eszkdz miikodését.

A gyarto visszaélés és hibas felhasznalas esetén minden felelésséget elhdrit. A
felelésséget és kockazatot minden esetben a felhasznald, ill. a felelés személy
viseli.

Mkodési és biztonségi ellendrzés

A biztositas el6tt ellendrizni kell az eszkdz helyes behelyezését és kifogastalan
mukodését, valamint fékhatasat.

Kiilondsen kis kotélatméré és erésen hasznalt, megndvekedett atméréja koéte-
lek esetén kell leereszkedéskor, ill. egy személy leeresztésekor a fékezokotelet
kiemelten érzékenyen kezelni

A sima kotél, nedvesség vagy jegesedés az eszkdz fékhatasat negativan befo-
lyésolhatja. A fékhatast minden hasznélat el6tt ellendrizni kell.

Ha a helyesen befiizott kotél mellett nincs érezhet6 fékhatés, az eszkoz hasz-
nélata tilos.

FIGYELEM - a fékez6kotelet a fékez6 kéznek mindig teljesen koriilzart
kézzel kell tartania!

Hasznalhaté koétéltipusok

Elémészashoz kizarélag az EN 892 szerinti dinamikus kételek hasznalata me-
gengedett. Statikus kotél hasznélata csak fix standba helyezett kételes (felso,
toprope) biztositashoz, és személy leeresztéséhez, ill. leereszkedéséhez me-
gengedett, eléméasz6 személy biztositasahoz nem! A biztositékdtelet feszesen
kell tartani, a kotél lazasagat keriiini kell. Beakasztas maszohevederbe Az esz-
kozt a maszoheveder beflzéfiilébe csapdzaras biztositdsi karabinerrel kell
beakasztani.

BIZTONSAGRA, ELETTARTAMRA, TAROLASRA, APOLASRA ES JELOLESRE
VONATKOZO ALTALANOS TUDNIVALOK

Biztonsagi tudnivalok

A termék mas alkotorészekkel térténé kombinacidja esetén fennall a veszély,
hogy egymas alkalmazasi biztonsagat kélcséndsen befolyasoljék.

A hasznalat el6tt és utdn a terméket ellendrizni kell sériilések szempontjabol
(pl. repedések, korrézio), meg kell gy6z6dni hasznalhaté éllapotardl és
megfelel6 makodésérol.

A terméket azonnal le kell selejtezni, ha a hasznélat biztonsagaval szemben
akér a legkisebb kétely is felmeril.

Figyelem! A termékeket tilos karosité hatasnak kitenni. Ide tartozik a savas és
agressziv anyagokkal torténd érintkezés (pl. savak, ligok, forrasztéfolyadék,
olajok, tisztitdszerek), valamint a széls6séges hémérséklet és a repkedo szikra.

Hémérsékleti elGirasok
A termék (széraz éllapotban) tartésan kb. -30 °C és +60 °C kozt
hémérsékleten hasznalhato.

Elettartam és csere

A termék élettartama Iényegében a hasznalat modjatol és gyakorisagatol, vala-
mint kiilsé behatasoktél fligg.

A hasznélati id6tartam letelte utan, ill. legkésébb a maximalis élettartam lejar-
takor a terméket ki kell vonni a hasznélatbél.

Maximalis élettartam optimalis tarolasi koriilmények esetén (lasd a Tarolas c.
részt) és hasznalat nélkil: korlatozas nélkiil.

Alkalmi hasznélat
Alkalmi, szakszerG hasznalat esetén lathato kopas nélkul (tiszta kdtelekkel
t6rténd hasznalat) és optimalis térolasi kériilmények esetén: 10 év

Gyakori vagy extrém hasznélat
Napi intenziv hasznalat és nagyon nagy munkateljesitmény esetén, szennyezett
kotelekkel: kb. 1-2 év.

A fékezdeszkozt azonnal le kell selejtezni

- ha nagy magassagbol leesett és becsapddott,
- szélsGséges bevagodas/deformacio esetén,
- sérlilés vagy funkcionalis hiba esetén.

Tarolas és apolas

Tarolés: hiivds, szaraz és nappali fénytél védett helyen, szallitédobozon kiviil.
Vegyi anyagokkal nem érintkezhet (Figyelem: akkumulatorsav!).

Tisztitas: A szennyezett termékeket kézmeleg vizben (ha sziiksége:
tisztitészerrel) tisztitsa meg.

A kereskedelemben kaphaté, halogént nem tartalmaz¢ fertétlenitészerek has-
znédlata szilkség esetén engedélyezett.

Figyelem: A jelen hasznalati utmutaté elGirasainak be nem tartasa esetén
életveszély all fenn!

Jel6lések a terméken

Gyarté: EDELRID (e)

Termékmegnevezés: az EN 15151-2 szerinti fékezéeszkoz
Modell: terméknév

i szimbdlum: a figyelmeztet
és el kell olvasni.
Piktogram a kotél helyes beflizéséhez

A hasznalandé kétélatméré-tartoméany mm-ben

és az utasitasokat figyelembe kell venni

Termékeink a legnagyobb gondosséggal késziiinek. Ha ennek ellenére jogos
kifogasok meriilnek fel, kérjik, adja meg a gyartasi szamot.

A miiszaki véltoztatasok joga fenntartva
Vizsgaloallomas: Dolomiticert Scarl, 32013 Longarone (BL), Olaszorszag
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